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Aparelhagem modular para calha DIN
Disjuntores Automaticos Modulares
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Disjuntores Automaticos DZ158

1. Informacbes gerais

1.1 Funcao

Proteccdo contra correntes de curto-circuito
Proteccdo contra sobreintensidades.
Isolamento

1.2 Seleccao

Dados técnicos da rede no ponto considerado: sistemas de Terra
(TNS, TNC),

Corrente de curto circuito no ponto de instalagdo do disjuntor,
que sempre deve ser menor do que a capacidade de ruptura

do dispositivo,

Tensao normal de servico.

1.3 Certificados e conformidade com normas
Para informacdes detalhadas, consultar as Tabelas de
Certificados nas Ultimas paginas do catalogo.




Aparelhagem modular para calha DIN

Disjuntores Automaticos Modulares

CHNT

2. Informacéo

Icu=6kA | @ lcu=6kA E A
* DZ158, 1P - * DZ158, 2P B g =
B= % =9
I len o Cédigo para pedido I lcn o Caédigo para pedido
(A) (kA) Padrao RoHS (A (kA) Padrao RoHS
63 6 108 134001 970001 63 6 54 134004 970004
80 6 108 134002 970002 80 6 54 134005 970005
100 6 108 134003 970003 100 6 54 134006 970006
125 6 108 134025 979476 125 6 54 134026 979477
lcu=6kA e lcu=6kA B @
e —— pm—
* DZ158, 3P gy - = * DZ158, 4P 2 g =
Y=t a— == ¥
In Icn . Cédigo para pedido I lem an Cédigo para pedido
(A) (kA) Padrio RoHS (A) (kA) Padrao RoHS
63 6 36 134007 970007 63 6 27 134010 970010
80 6 36 134008 970008 80 6 27 134011 970011
100 6 36 134009 970009 100 6 27 134012 970012
125 6 36 134027 979478 125 6 27 134028 979479
lcu=10kA 3 lcu=10kA 3). @
* DZ158, 1P * DZ158, 2P
I len o Cédigo para pedido I len o Caédigo para pedido
(A) (kA) Padréo RoHS GV (kA) Padrao RoHS
63 10 108 134013 978979 63 10 54 134016 978982
80 10 108 134014 978980 80 10 54 134017 978983
100 10 108 134015 978981 100 10 54 134018 978984
125 10 108 - 985594 125 10 54 - 985595
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In Ien . Cédigo para pedido I e o Cédigo para pedido
(A) (kA) el RoHS (A) (kA) Padrdo RoHS
63 10 36 134019 978985 63 10 27 134022 978988
80 10 36 134020 978986 80 10 27 134023 978989
100 10 36 134021 978987 100 10 27 134024 978990
125 10 36 - 985596 125 10 27 - 985597
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3. Dados técnicos

3.1 Curvas
t(s) IEC/EN 60947-2 tipo CA, 8-12 In
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3.2
Padrao IEC/EN 60947-2
Corrente nominal In A 63, 80, 100, 125
Pélos 1P, 2P, 3P, 4P
Tensao nominal de emprego Ue 230/400~240/415
Tensao nominal de isolamento Ui 500
Caracteristicas Frequéncia nominal Hz 50
eléctricas Capacidade nominal de ruptura 6/10
Tensao admissivel de impulso (1,2/50) Uimp \Y, 4000
Tensao de teste dieléctrico por Tmin na freq. Ind| kv 2.5
Grau de poluicéo 3
Caracteristicas do disparo termomagnético 8-12In
1,500 (In=63A, 80A, 100A)
Vida eléctrica
1,000 (In=125A)
Caracteristicas i . 8,500 (In=63A, 80A, 100A)
. Vida mecanica
mecanicas 7,000 (In=125A)
Indicador da posicao dos contactos Sim
Grau de protecgao IP20
Temperatura de referéncia para o
ajuste do elemento térmico C 30
Temperatura ambiente -5...4+40 (consultar a pagina 26 para
°C -
(com média didria abaixo de 35°C) coeficiente de compensacdo de temperatura)
Temperatura de armazenamento °C -25...+70
Tipo de conector Cabo / Tipo pino
Caracterfsticas Tamanho do terminal para cabos, mm’ 50
mecanicas conexdo superior ou inferior AWG 18-1/0
Tamanho do terminal para barramento, mm’ 35
conexao superior ou inferior AWG 18-2
N*m 3.5
Torque de aperto
In-lbs. 31
Montagem Encaixe por clique na calha DIN EN 60715 (35mm)
Conexao Superior
Combinagao com }
Contacto auxiliar Sim

acessorios
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3.3 Temperatura

A corrente maxima admissivel para um disjuntor depende da temperatura onde o disjuntor estiver instalado. Por temperatura
ambiente, entende-se aquela dentro do invélucro ou painel eléctrico dentro do qual esta instalado o disjuntor.
A temperatura de referéncia é 30°C.

Corrente nominal

Coeficientes de compensacdo de temperatura a diversas temperaturas de trabalho

In (A) -10°C 0C 10C 20C 30C 40°C 50°C 60°C
63 1.275 1.215 1.15 1.075 1.00 0.915 0.825 0.735
80 1.27 1.205 1.135 1.07 1.00 0.925 0.845 0.755
100 1.275 1.21 1.135 1.075 1.00 0.925 0.845 0.755
125 1.25 1.19 1.125 1.08 1.00 0.93 0.86 0.78
4. Dimensobes das pecas e de montagem (mm)
. 1088,
» 8134 78.59,(2,3,4P)
- 54574 73.59,(1P)
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